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MIT GEFÄLLEDACHPLATTEN FÜR DEN WASSERABLAUF
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Dachreiter werden eingesetzt, um stehendes Wasser 
u.a. auf Flachdächern schnell und punktgenau zu den 
Abläufen zu führen. Dies geschieht mit Hilfe zweier 
unterschiedlicher Gefälle in einer Platte. Die Dachreiter 
mit Längs-/Quergefälle werden entsprechend den erfor-
derlichen Gegebenheiten oder anhand einer Aufmaß-
Skizze individuell gefertigt. Sie können im Neubau wie 
auch nachträglich ohne viel Aufwand auf bestehenden 
Flachdächern angebracht und abgedichtet werden.

Eine Raute besteht aus 4 Dachreitern. Standard: 1% 
Längsgefälle und 4 % Quergefälle, sowie 2 % + 8 %; Im 
Standard haben Dachreiter ¼ ihrer Länge als maximale 
Breite. Sondergefälle und Maße auf Anfrage.

Die Keile schaff en einen sicheren Übergang von der 
horizontalen Dachebene zur vertikalen Dachum-
randung und schwächen den 90° Winkel im Attika-
bereich auf 2x 45° ab. Das schont das Material der 
Abdichtung und verhindert stehendes Wasser im An-
schlussbereich. Neben den Standard Keilen 5x5 (cm) 

und 10x10 (cm), können wir 
Ihnen mit unseren moder-
nen und fl exiblen Maschi-
nen nahezu jede beliebige 
Variante, ganz nach Ihren 
Anforderungen, herstellen.

DACHREITER

KEILE, SICKENFÜLLER & ZUSCHNITTE

AUFBAU

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

UNSERER DACHREITER

09PRODUKTE & ZIELGRUPPEN

u Punktgenaue Entwässerung
u Schnelle und einfache Verlegung
u Geringe Aufbauhöhe



» CAD ZEICHNUNG

» BESTELLEINGANG » SOFTWARETRANSFER

»

PRODUKTIONSPROZESS
EINFACH ERKLÄRT
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LIEFERUNG

MIT EIGENEM

FUHRPARK
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